
 
                                                                                                                             

 

             COMODA FURBILITY 

 
La comoda Furbility è stata creata come prodotto medico per persone con disabilità motorie, seguendo le regole sulla 

sicurezza PN EN ISO 9999. 

 

I. DESCRIZIONE E USO DELLA COMODA 
La comoda Furbility facilita l’uso dei servizi igienici da parte di persone con disabilità motorie. Il prodotto è stato 

creato per utenti che superano anche i 120 kg. La comoda è fatta utilizzando materiali di prima qualità come i tubi 

d’alluminio rinforzati uniti tra di loro tramite dei connettori in plastica. 

Ogni comoda ha incluso una seduta da wc incastrata nel telaio e un secchio contenitore, con il coperchio, fatti di 

plastica facilmente pulibile. 

Le gambe della comoda terminano o con dei puntali o con 4 ruote, con 2 freni inclusi. I supporti per le braccia sono 

imbottiti con spugne di poliuretano morbido. 

 

Dimensioni della comoda completa: 

 Profondità della seduta: 43 cm 

 Larghezza della seduta: 48 cm 

 Peso: 3,4/3,0 (con/senza ruote) 

 

L’altezza della comoda può essere regolata tra i 410-560mm con un intervallo di 20mm estendendo i tubi regolabili.  

 

 



II. OPERAZIONI  
1. Sollevare il copriwc ed il bordo wc e collocare il secchio sotto lo stesso, a questo punto, utilizzando gli appositi 

ganci collocarlo sul telaio della comoda. Per facilitare la pulizia, mettere dell’acqua all’interno del secchio (la 

quantità necessaria per coprire il fondo) prima di utilizzare la comoda.  

2. Dopo aver installato il secchio, rimuoverne il coperchio e abbassare il bordo wc.  

3. Per rimuovere il secchio, sollevare il bordo del wc, chiudere bene il secchio con il coperchio e sollevarlo 

lentamente attraverso l’apposito gancio.  

4. Pulire il secchio prima del riutilizzo  

 

III. PROCEDIMENTO PER REGOLARE L’ALTEZZA DEL PRODOTTO  
1. Allentare (o togliere) i dadi posizionati sopra le ruote. 

2. Tenere ferme le 4 ruote e tirare verso l’alto la comoda. 

3. Regolare a proprio piacimento l’altezza della comoda e, una volta ottenuta l’altezza richiesta 

rimettere i dadi tolti all’inizio della procedura. 

 

IV. APRIRE E CHIUDERE LA COMODA 
Per aprire la comoda, posizionarla in modo che l'etichetta del produttore sia posizionata sul tubo piegato dell'ala 

centrale che si affaccia in avanti verso colui che sta aprendo la comoda. Aprire i due tubi verso l’esterno e fissarli tra di 

loro fino a quando non si bloccano tra di loro. Successivamente montare il telaio che supporta il secchio e la seduta wc 

premendo i rispettivi ganci sul telaio della comoda. Una volta montato il telaio, far scorrere il secchio sopra di esso. 

Per piegare la comoda, invertire la procedura spiegata qui sopra. Dopo aver tolto tutti i ganci, aprire i tubi. Ruotare 

una parte della comoda in avanti e l’altra all’indietro per rendere il più piatta possibile la comoda. 

 

V. NOTE DI UTILIZZO  
1. Utilizzare detergenti delicati per la pulizia e la disinfezione. Non utilizzare prodotti o detergenti aggressivi.  

        NOTA: Non utilizzare prodotti che contengano sostanze come acido, solventi, per la pulizia delle superfici.  

2. La marcatura del prodotto è eseguita per identificare il prodotto attraverso l’etichetta attaccata su ogni 

ausilio.  L’etichetta contiene le seguenti informazioni:  

 numero riportante la data di produzione, esempio:  

- 62 (6 sta per il mese di produzione: Giugno, 2 sta per l’anno di produzione: 2012)  

- 112 (11 sta per il mese di produzione: novembre, 2 sta per l’anno di produzione; 2012) 

 Peso massimo dell’utilizzatore (consentito)  

3. Tutti i componenti del prodotto (ad eccezione del coperchio) hanno una garanzia di due anni.  

4. Utilizza il prodotto come indicato. Qualsiasi curvatura delle componenti metalliche con rotture visibili sulla 

superficie esterna impedisce il riutilizzo di questo prodotto.  

Controllare i componenti prima e durante l’utilizzo per assicurarsi che essi non siano danneggiati o 

presentino problemi di fissaggio.  

5. La garanzia copre per il periodo stabilito (24 mesi) la sostituzione di componenti o parti del prodotto, con 

difetti di fabbricazione o lavorazione. La garanzia non è valida per i problemi sul prodotto dovuti ad un 

utilizzo non conforme.  

6. In caso di problemi con il prodotto rivolgersi al rivenditore autorizzato.  
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