
 
 
 
 

131-LE5 - Letto Elettrico Mod. TER 21 - Istruzioni d'uso e manutenzione.doc   Ed.01 Rev.00 del 31/01/2011 

1/13 
Sede: Via Delle Catene 1/3 , 56017 San Giuliano Terme - Loc. Madonna Dell’Acqua (PI) 

TEL. +39 050 878741 - FAX +39 050 878742 – info@termigea.it 
 

 

 
LETTO DA DEGENZA ELETTRICO A TRE SNODI ELEVABILE 

CON TRENDELENBURG 
LE5   

                                   
 
 
 

Istruzioni d'uso e manutenzione 
 
 
 

 
 

questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui all’Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata 
dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall’Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. 

 
 

 

Termigea s.r.l. 
Sede: Via Delle Catene 1/3 , 56017 San Giuliano Terme - Loc. Madonna Dell’Acqua (PI) 

TEL. +39 050 878741 - FAX +39 050 878742 – info@termigea.it 
 

 

  Importante  
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso e conservarle. Seguite sempre 
scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza. 
Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure 
direttamente a Termigea s.r.l. 
 
Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Termigea® 
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1. Avvisi per la sicurezza 
 Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere 

attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto. 
 Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti 

dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia. 
 Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato. 
 Non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avvisate 

immediatamente il Vs. rivenditore. 

2. Destinazione prevista 
I letti Termigea s.r.l. sono Dispositivi Medici destinati a pazienti lungodegenti. 
Termigea s.r.l. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o 
da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. 
Il piano rete è suddiviso in 4 sezioni: uno schienale mobile, un elemento centrale fisso, un appoggia-
gambe e un alza-ginocchia mobili. Lo schienale e l’appoggia-gambe sono regolabili grazie a motori 
elettrici. Il piano rete può essere regolato orizzontalmente in altezza oppure regolato fino alla posizione 
più bassa. Tutte le regolazioni vengono eseguite tramite apposita pulsantiera.  
Per proteggere il paziente da eventuali cadute accidentali dal letto, il letto dispone di sponde su entrambi 
i lati, che possono fungere da barriera o essere abbassate in caso di mancato utilizzo. 

3. Scheda Tecnica 
Caratteristiche tecniche 
 

 
1. Pulsantiera/telecomando con cavo 
2. Sezione Schiena 
3. Sezione bacino 
4. Sezione Cosce - Piedi 
5. Blocca materasso 
6. Ruote con freno 
7. Attuatore elettrico 
8. Sponde laterali 
9. Blocco motore con centralina. 
Caratteristiche elettriche 
Motore: CC 
Tensione nominale attuatore: 24 V 
Tensione Di alimentazione: 230V, 50 Hz 
Potenza attiva assorbita max: 220 W 
Assorbimento Corrente max: 1A 
Fusibile interno: si. 
Classe di Isolamento: Classe II 
Parti Applicate: Tipo B 
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Funzionamento intermittente: 2minuti/6minuti 
Vincoli di utilizzo 
Peso massimo sopportato: 170 Kg 
altezza piano rete 40-80 
Caratteristiche climatiche 
Temperatura o immagazzinamento in 
ambiente asciutto: -10° ÷ 50°C 
Temperatura di utilizzo: 10° ÷ 50°C 
Caratteristiche Geometriche 
Lunghezza totale esterna cm 218,5 
Larghezza totale esterna cm 105 
Lunghezza interna (rete) cm 200 
Larghezza interna (rete) cm 89 
Altezza rete / terra cm 43 / 86 
Altezza testate cm 44 
Diametro ruote cm 12,5 
Peso totale Kg 75   
 
Accessori a richiesta: 
SP12 – Sponde ribaltabili di contenimento 
Per letto da degenza LE5, realizzate in acciaio verniciato con ganci a molla in acciaio che permettono di 
ribaltare le sponde senza staccarle dal letto. 
Dimensioni esterne: cm. 44x200 
Codice di classificazione ISO: 18.12.27.103 
 
SO13 - SOSTEGNO DA LETTO 
Dispositivo di sostegno da ancorare a letto tramite apposito alloggiamento a destra o sinistra della 
testiera. 
Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco posizionabile secondo la necessità 
del paziente e triangolo con cinghia per regolarne l’altezza. 
Peso massimo sopportato: kg. 100 
Codice di classificazione ISO: 12.30.09.103 

4. Etichettatura 

 

5. Interfaccia utente, comandi, indicatori 
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16. Azionamento Trendelenburg/Antitrendelenburg 
17. Regolazione altezza piano rete 
18. Regolazione contemporanea gambe-schiena  
19. Regolazione sezione gambe 
20. Regolazione Schiena 
21. Led accensione 
 
L’interfaccia elettronica di comando è attivata con l’inserimento del presa nella spina di rete. Il led (21) si 
accende quando il letto viene azionato. 
Il comando 16 permette di oscillare il piano rete tale da assumere posizione di trendelenburg e 
antitrendelenburg, il pulsante 17 permetti di regolare l’altezza del piano rete da terra, i pulsanti 18 e 20 
permettono di azionare separatamente la sezione gambe e la sezione schiena, il pulsante 19 esegue 
questi ultimi azionamenti simultaneamente. 
Per ingaggiare/disingaggiare i freni delle ruote, spingere verso il basso/alto la leva (22). 
 
6. Installazione e Utilizzo 
 
6.1 Installazione - Istruzioni per il montaggio dei letti. 

 Prerequisiti: il prodotto non deve presentare danni o ammaccature derivanti 
dal trasporto. 
 
 
Il corretto montaggio del prodotto è condizione necessaria ad un funzionamento sicuro. 
Si espone la procedura passo-passo per un corretto assemblaggio del dispositivo. 
 
Contenuto imballo 

1. Il prodotto viene imballato in 3 scatole di cartone così composte: 
 Piattaforma supporto del materasso e motore con centralina incorporata (fig.1) e coppia testata-

pediera ( raffigurate nell’insieme di fig.2) 
 

     
Figura 1    Figura 2 

     
     

2. Disporre il contenuto dell’imballo in un piano e controllare che tutti i componenti siano presenti ed 
in buono stato. 

3. Piano rete - Inserire i due inserti in corrispondenza dell’estremità del piano rete, lato testa. Gli 
inserti devono essere montati in modo tale che uno di essi sporga maggiormente rispetto all’altro. 

 Avvitare leggermente i due bulloni lato testa. 
 Spingere il piano rete, lato piedi, contro i due inserti. 
 Serrare i due bulloni lato piedi. 
 Avvitare a fondo tutti i bulloni. 

 
Figura 5 


